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Tarcze hamulcowe 2-częściowe pływające
seria SG (Para) EBC Mitsubishi Lancer Evo

Cena 4 890,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy SG2F001

Kod producenta SG2F001

Producent EBC

Otwór centrujący 69 mm

Grubość 30 mm

Wysokość całkowita 44 mm

Ilość otworów 5

Strona zabudowy w aucie Oś przednia

Średnica 350 mm

Rozstaw śrub 114,3 mm

Opis produktu

SG2F001 Tarcza hamulcowa 2-częściowa pływająca EBC
Brakes
para 2 sztuki prawa i lewa.
Opis
Zaprojektowane przez EBC i wykonane w własnej fabryce w Wielkiej Brytanii tarcze hamulcowe dwuczęściowe pływające,
zostały wykonane z wysoko węglowego stopu G3500 który posiada wysoką zawartość węgla i miedzi, co przekłada się
doskonałą przewodność cieplną i bardzo dobre właściwości cierne. 

Dzięki specjalnej technologii odlewu "centre split" produkt jest mniej podatny na odkształcenia, zapewnia to wysoką trwałość i
wydajność podczas jazdy wyczynowej rajdowej i wyścigowej. 
Tarcze EBC posiadają nacięcia dzięki którym łatwiej usuwane są pyły cierne z klocków hamulcowych oraz zmniejszają ciśnienie
gazów powstających między tarczą a klockiem.

Flansza -( dzwon), jest to precyzyjnie wycięty element z kawałka aluminium wykorzystywanego w przemyśle lotniczym i
kosmicznym co czyni go lekkim i mocnym. A anodowanie na czarno zapewnia wysoką wytrzymałość na czynniki zewnętrzne i
wysokie walory estetyczne.

Innowacyjnym elementem są śruby SD-Drive mocujące flanszę do tarczy. Śruby wykonane z jednego kawałka stali
nierdzewnej, zapewnia to maksymalną wytrzymałość na korozję. 

Dane Techniczne 
 

Typ: Nacinana
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Pełne/Wentylowane: Wentylowane
Ilość otworów: 5
Średnica (mm): 350
Wysokość (mm): 44
Grubość (mm): 32
Minimalna grubość (mm): 30
Zastosowanie na oś: Przód

ZASTOSOWANIE Marka Model
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