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Alternator 03L903023) 110 A

Cena 280,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 03L903023)
Kod producenta TG12C113
Producent Valeo

Opis produktu
Alternator Valeo 14V 110A 14V

Numer czesci Audi 03L903023) 03L 903 023 )
Numer Valeo TG12C113

Alternator uzywany stan idealny . Zastosowanie Audi VW Skoda Seat gwar. 6 miesiecy

Bezpieczenstwo, zgodnosc i ostrzezenia
Informacje o bezpieczenstwie

Lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa uktadu elektrycznego silnika w samochodzie oparta o wymagania
Rozporzadzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogélnego bezpieczenstwa produktéw (GPSR):

* Ryzyko porazenia pradem: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy uktadzie elektrycznym, upewnij sie, ze akumulator
jest odtgczony, aby uniknad¢ ryzyka porazenia.

* Ryzyko pozaru: Nieprawidtowe potaczenia lub uszkodzone przewody moga prowadzi¢ do zwaré i pozaréw. Upewnij sie, ze
wszystkie potgczenia sg prawidtowe i zabezpieczone.

* Ryzyko wybuchu: Niektére elementy uktadu elektrycznego, takie jak kondensatory, moga wybuchna¢ w wyniku uszkodzenia
lub nieprawidtowej eksploatacji. Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ podczas pracy z tymi elementami.

* Ryzyko uszkodzenia pojazdu: Nieprawidtowa diagnoza lub naprawa uktadu elektrycznego moze prowadzi¢ do uszkodzenia
innych podzespotéw pojazdu. Zawsze postepuj zgodnie z instrukcjami producenta.

* Ostrzezenie dotyczgce akumulatora: Akumulatory samochodowe zawierajg kwas siarkowy, ktéry moze powodowac powazne
oparzenia. Unikaj kontaktu kwasu ze skérg, oczami i odziezg. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyj duzg ilosScig wody i
skontaktuj sie z lekarzem.

* Ostrzezenie dotyczace pracy z elektronika: Niektére nowoczesne pojazdy posiadajg skomplikowane systemy elektroniczne.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, zapoznaj sie z dokumentacjg techniczna pojazdu i zachowaj ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ delikatnych komponentéw.

* Ostrzezenie dotyczgce uzywania narzedzi: Uzywaj tylko odpowiednich, izolowanych narzedzi podczas pracy z uktadem
elektrycznym. Uszkodzone lub nieizolowane narzedzia moga stanowié zagrozenie porazenia pradem.

* Ostrzezenie dotyczgce modyfikacji: Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji w uktadzie elektrycznym. Zmiany te moga
zaktécic¢ dziatanie systemu i stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa.

wygenerowano w programie shopGold


https://mk-auto.pl/alternator-03l903023j-110-a-p-258.html

* Zalecenia dotyczace diagnostyki: Do diagnostyki uktadu elektrycznego uzywaj tylko atestowanych miernikéw i narzedzi
diagnostycznych.

* Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan przewoddw i potgczen elektrycznych w silniku, aby upewnic sie, ze nie sa
uszkodzone lub skorodowane. W razie potrzeby wymieniaj zuzyte elementy.
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