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Półoś lewa przód BMW F10 F11 F06 7593043

Cena 806,95 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 7593043

Producent BMW

Numer katalogowy części 759304304

Typ samochodu Samochody osobowe

Producent części BMW OE

Opis produktu
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Półoś napędowa przednia lewa 759304304 BMW F10 F11
F12 F13 F06
Używana,stan bardzo dobry .

Wszystkie części używane lub regenerowane które sprzedajemy są wysyłane w takiej jakości jak prezentują zdjęcia w  ofercie .
Nie wstawiamy zdjęć części nowych (jest to powszechna metoda niektórych sprzedawców) co sugeruje jakość części nowej  a
klient otrzymuje coś co nie ma nic wspólnego z prezentowaną na zdjęciach ofertą . Dbamy o jakość naszych części , czyścimy
i sprawdzamy . Zawsze otrzymasz to co widzisz na zdjęciu a w przypadku oferty która zawiera wiele sztuk , każda kolejna
sztuka jest tej samej jakości .

Jednak po mimo tak wielu starań z naszej strony o jakość sprzedawanych części zawsze może się zdarzyć iż
część używana będzie nie sprawna , w takiej sytuacji prosimy o kontakt .

 

Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa półosi, przegubów i wałów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

 

* Upewnij się, że montaż i demontaż półosi, przegubów i wałów są wykonywane przez wykwalifikowanego mechanika, aby
uniknąć nieprawidłowej instalacji i uszkodzeń.

* Sprawdź, czy wszystkie elementy układu napędowego są kompatybilne z modelem Twojego pojazdu, aby zapewnić
prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.

* Regularnie kontroluj stan półosi, przegubów i wałów pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy korozja.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie wymień uszkodzone elementy.

* Zwróć szczególną uwagę na stan osłon przegubów. Uszkodzone osłony mogą prowadzić do wycieku smaru i
zanieczyszczenia przegubu, co skutkuje jego przedwczesnym zużyciem i potencjalną awarią.

* Podczas wymiany półosi, przegubów i wałów, zawsze używaj odpowiednich narzędzi i przestrzegaj zaleceń producenta
dotyczących momentu dokręcania śrub i nakrętek.

* Unikaj przeciążania pojazdu, ponieważ nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzeń układu napędowego, w tym
półosi, przegubów i wałów.

* Nieprawidłowa geometria zawieszenia może powodować nadmierne obciążenie układu napędowego. Regularnie sprawdzaj i
koryguj geometrię zawieszenia.

* Agresywny styl jazdy, taki jak gwałtowne przyspieszanie, hamowanie i pokonywanie zakrętów, może skracać żywotność
półosi, przegubów i wałów. Unikaj takich zachowań.

* W przypadku jazdy w trudnych warunkach terenowych, takich jak błoto, piasek czy kamienie, częściej kontroluj stan układu
napędowego i wymieniaj uszkodzone elementy.

* Po wymianie półosi, przegubów lub wałów, sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zabezpieczone i czy nie
występują wycieki płynów eksploatacyjnych.

* Pamiętaj, że nieprawidłowo działający układ napędowy może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, dlatego nie
lekceważ żadnych objawów awarii.
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