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Zacisk hamulca lewy P. BMW E90 57/24

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Strona zabudowy

Srednica ttoczka

Numer katalogowy oryginatu
Numery katalogowe zamiennikéw
Numer katalogowy czesci

Jakos¢ czesci (zgodnie z GVO)

Typ samochodu

Producent czesci

264,00 zt
Dostepny
24 godziny
6778145
BHX651E
3322938348960
BMW

przéd - lewa
57 mm
6778145
BHX651E
6778145

Q - oryginat z logo producenta czesci
(OEM, OES)

Samochody osobowe

BMW (oryginalne OE)
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BHX652E

(Zacisk hamulca) Ptyn DOT4 Gratis !

Strona zabudowy: 0$ przednia, z lewej

dla srednicy tarczy hamulcowej [mm]: 312

Ograniczenia producenta: ATE

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu piesc
Materiat: Zeliwo

srednica [mm]: 57

Uktad hamulcowy zasady bezpieczenstwa.
Informacje o bezpieczenstwie

Lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa uktadu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporzadzenia (UE)
2023/988 w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa produktéw (GPSR):
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1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

* Upewnij sie, ze montaz i serwis uktadu hamulcowego sa przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
* Sprawdz regularnie stan tarcz, klockéw hamulcowych i przewoddw, aby unikna¢ awarii podczas jazdy.

* Nie uzywaj uszkodzonych lub niekompletnych czesci.

2. Ryzyko przegrzania uktadu hamulcowego:

* Unikaj dtugotrwatego hamowania, szczegdlnie podczas zjazdéw, aby nie doprowadzi¢ do przegrzania i utraty skutecznosci
hamulcéw.

* Regularnie sprawdzaj poziom ptynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekiem ptynu hamulcowego:

* Doktadnie dokrecaj wszystkie potagczenia w uktadzie hamulcowym.

* Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wyciekéw ptynu hamulcowego.

* W przypadku wycieku natychmiast napraw usterke.

4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywnosci hamowania:

* Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych lub zamiennikéw zatwierdzonych przez producenta.

* Nie modyfikuj uktadu hamulcowego w sposdb niezgodny z instrukcjami producenta.

* Przechowuj czesci hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.

5. Ryzyko obrazen ciata podczas montazu:

* Podczas montazu uktadu hamulcowego uzywaj odpowiednich narzedzi i odziezy ochronnej, takiej jak rekawice i okulary.
* Uwazaj na ostre krawedzie i inne elementy, ktére moga spowodowad skaleczenia.

6. Zagrozenie dla Srodowiska:

* Zuzyty ptyn hamulcowy oddawaj do punktéw zbiérki odpaddéw niebezpiecznych.

* Nie wylewaj ptynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.

7. Ostrzezenie dla 0séb bez doswiadczenia:

* Jesli nie masz doswiadczenia w naprawach motocykli, zle¢ serwis i wymiane elementéw uktadu hamulcowego
wykwalifikowanemu mechanikowi.

8. Ryzyko zwigzane z ABS (jesli dotyczy):
* Pamietaj, ze system ABS nie zwalnia z obowigzku zachowania ostroznosci i przestrzegania zasad bezpieczenstwa na drodze.

* Regularnie sprawdzaj dziatanie systemu ABS.
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